
carton@papir.kiev.ua  +38 04572 76 315 

LINER 

Опис: 

Крейдований макулатурний лайнер. 

 

Призначення: 

Використовують для виготовлення гофротари з багатокольоровим друком. 

 

№ 

 

Найменування показника 

Нормативні значення  

Метод випробування 

 

Допустимі відхилення    
155 

180 200 

1 Маса картону площею 1 м2, г 155 180 200 ДСТУ 2297 ±3% 

2 Опір продавлюванню, кПа 300 350 360 ДСТУ ISO 2759 -10% 

 
 

3 

Скручуваність картону, мм 
 

- на верхн бік, макс значення 

- на нижн бік, макс значення 

 

 
10 
40 

 
 

ГОСТ 13525.21 

 
 

- 

4 Білість поверхневого шару, %, (D65/2) 84 ДСТУ 2570 ISO 2470-2 ±2 

5 Вологість, % 5,0-8,0 ДСТУ ГОСТ ISO 287 - 

6 Шорсткість за Паркером, мкм, не більше 5,0 ISO 8791-4 - 

 
7 

Поверхнев вбірнiсть води пiд час  
одпобiчн. змочування (Кобб60), г/м2  
для поверхневого та нижнього шару 

 
не більше 100 

 
ДСТУ 3549 

 
- 

8 Зусилля стиснення на короткій відстані в  
поперечному напрямі (SCT CD), кН/м 

2,3 2,5 2,7 ISO 9895 -0,3 

крейдування  - 2 шари 

      макулатура світлих марок 

 

макулатура 

підкрейдування 
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