
Специфікації 

UD3 

Опис: 
Некрейдований макулатурний картон . 

Призначення: 

Картон для виготовлення тари для споживчого пакування без друку, 
виробництва папок, прокладок, тощо. 

макулатура світлих марок 

макулатура 

макулатура світлих марок 

 

 

№ 

 

 

Найменування показника 

Нормативні значення  

 

Метод випробування 

 

 

Допустимі 

відхилення 

 

170 
 

200 

 

220 
 

235 

 

250 
 

270 

 

290 

 

320 

непроклеєний 

350 420 

1 Масса картона площею1 м2, г 170 200 220 235 250 270 290 320 350 420 ДСТУ 2297 ±3% 

2 Товщина, мкм 215 250 305 320 345 370 395 445 480 580 ДСТУ EN 20534 ±5% 

 

3 

Жорсткість L&W (5о), мНм: 

-CD 

-MD 

- 
- 

- 
- 

3,0 
10,1 

3,7 
14,8 

4,4 
17,5 

5,7 
21,0 

7,8 
29,6 

10,2 
37,8 

12,1 
40,8 

21,4 
67,9 

 

DIN 53121 

 

±15% 

4 Білість поверхневого шару, % не менше Не менше 50 ДСТУ 2570(ISO 2470-2) - 

5 Вологість, % 5,5-8,5 6,0
-
9,0 

ГОСТ 13525.19 ISO 287 - 
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Поверхнева вбирність води під час однобічного 
з60мочування (Кобб ), г/м2: 
-для поверхневого шару; не більше 
-для нижнього шару; 

не більше 
50 

не більше 
100 

 

не менше 100 

не менше 100 

 

не більше 50 

не більше 100 

 

не менше 100 

не менше 100 

ДСТУ 3549 
ISO 535 

 

- 


