
GT4
Опис:
Крейдований картон з первинних та вторинних волокон для 

виготовлення одноразового посуду.

.

Призначення:
Картон-основа для виготовлення ламінованого картону для

одноразового посуду.

2 шари крейдування

відбілена макулатура світлих марок

макулатура

невибілена сульфатна коричнева 

целюлоза

вологостійкий

№ Найменування показника Нормативні значення Допустимі

відхилення

Метод

випробування

1 Маса картону, г/м² 250 300 350 400 450 ±3,5% ДСТУ 2297

2 Товщина, мкм 310 375 450 515 590 ± 7 ДСТУ EN 20534

3 Опір згинанню (кут 15°), 

мН

CD 38 70 120 210 275

-15% ДСТУ 3369MD 120 250 350 580 715

4 Вологість, %

5,0-8,5

ДСТУ ГОСТ ISO 287

5 Поверхнева вбирність води під час однобічного

змочування (Кобб180), г/м2 для верхнього шару

не більше 45

ДСТУ ISO 3549

ДСТУ EN ISO 535

6 Торцева вбирність 1% розчину модельної речовини, 

г/м

(Температура 75° С)

не більше 0,54

ГОСТ 32096 

п 7.13

7 Білість поверхневого шару, % (D65/2) 82% ± 2 ДСТУ 2570

ISO 2470-2


